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MT W 90° con motor de mano MT W

Unidad de control para Lijadora eléctrica

Los dispositivos de control AQ1 y AQ3 están equipados con 1 o 3  

conexiones de motor y diseñados para todas las amoladoras eléctrica 

Assfalg. Los dispositivos de control consiguen regular la velocidad de 

forma continua y almacenan individualmente las velocidades  

máximas programadas para cada conexión.

La electrónica de control inteligente permite aplicaciones que antes 

requerían un gran número de unidades de control. Al mismo tiempo, 

la potencia máxima de hasta 300 W permite procesar los materiales 

más exigentes.

Opciones

 ˠ Pedal

Características

 ˠ Alta potencia de hasta 300 W y 
100.000 r. p. m.

 ˠ Tres conexiones para piezas de mano y 
husillos (AQ3)

 ˠ Pantalla perfectamente legible
 ˠ Supervisión inteligente de las  
conexiones

 ˠ Marcha a derecha e izquierda
 ˠ Made in Germany

Volumen de suministro

 ˠ Manual de instrucciones

Datos técnicos
 

AQ 1  • AQ 3  •

Energia 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz

Par 8 Ncm 11 Ncm

Conexiones motor 1 3

Dimensiones (AxAxP) 135 x 250 x 215 mm 135 x 250 x 215 mm

Unidad de control 2,8 kg 2,8 kg

Nº art. 75369 73801


